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Poni � sze funkcje dotycz �  tylko aparat ów wypo � yczonych w promocji

REJESTROWANIE APARATU – TYLKO PO ZAKUPIENIU APARATU I
OTRZYMANIU KODU REJESTRACYJNEGO  Z FIRMY BIOMAK.

1. Po w
� czeniu aparatu czekaj a�  aparat przejdzie do ekranu podstawowego.

 
Naci� nij (d
ugo) pokr� t
o PRESS (7) i trzymaj a�  pojawi si�  napis na
wy� wietlaczu „ CZAS  PRACY” .

2. Pu��  pokr� t
o PRESS (7).
3. Kolejno pojawi�  si�  napisy:

 Czekaj

 Czekaj

 Czekaj

„ BONUS”  pozosta 
y czas pracy aparatu (g 
owicy) w godzinach  do
wykorzystania.
Po wykorzystaniu czasu „ BONUS”  aparat przechodzi  do trybu podania
kodu (patrz punkt 5) i oczekuje na wprowadzenie kod u aparatu.

4. Okno rejestracji.

 
Kr� c� c pokr� t
em  OPERATION (7) zmie�  na  „TAK”   i zatwierd�  naciskaj� c
PRESS (7).

5. Pojawi si�  okno do wprowadzenia kodu

 
Kr� c� c pokr� t
em OPERATION (7) ustaw kolejno odpowiednie cyfry kodu,
zatwierdzaj� c je naci� ni� ciem  PRESS (7). Je� li cyfra zostanie b
� dnie
wprowadzona mo� emy krótkimi wci� ni� ciami powróci�  na b
� dn�  cyfre i pokr� t
em
OPERATION (7) poprawi�  na prawid
ow�  cyfr� .
W celu akceptacji prawid
owo wprowadzonego kodu nacisn��  d
ugo PRESS (7).
UWAGA: Je� li nie chesz jeszcze rejestrowa�  aparatu – wy
� cz aparat odczekaj 10sekund
 i w
� cz go ponownie.

6a. Po wprowadzeniu prawid
owego kodu pojawi si�  napis:

6b. Po wprowadzeniu nieprawid
owego kodu pojawi si�  napis:

UWAGA
Je� li kod zostanie 4-krotnie b
� dnie wprowadzony, aparat automatycznie si�
zablokuje. W tym przypadku nale� y aparat odes
a�  do producenta.

     

05-820 Piastów
ul. S
o� skiego 13

tel/fax (0-22) 723-69-54
tel.(0-22) 723-70-72

e-mail: biomak@biomak.pl
www.biomak.pl

BIOSONIC BS 100

INSTRUKCJA DL A U � YTKOWNIK A
Biosonic BS 100 to aparat s
u�� cy do odm
adzania skóry metod�  peelingu kawitacyjnego*.
W aparacie wykorzystano fale ultrad� wi� kowe i pr� d galwaniczny.

WYPOSA� ENIE APARATU
·  g
owica ultrad� wi� kowa „BIOMAK”
·  opaska z elektrod�  i kablem
·  kabel sieciowy

EFEKTY WYWO	ANE MIKROWIBRACJAMI:
·  z
uszczanie zewn� trznej warstwy rogowej, martwych komórek
·  usuwanie 
oju i innych zanieczyszcze�
·  przyspieszanie odnowy komórkowej
·  g
� bokie nawil� anie
·  wzrost  przekrwienia w warstwach naskórka i skóry w
a� ciwej
·  usuwanie  przebarwie�  (nie maj� cych charakteru chorobowego) w warstwach

powierzchniowych skóry (np. ostuda)
·  miejscowe  zrównowa� enie  metabolizmu  komórek skóry
·  niszczenie bakterii i drobnoustrojów wywo
uj� cych tr� dziki

Dane techniczne:

·  Zasilanie 230 V; 50 Hz
·  Moc pobierana 40 W
·  Wymiary 270 x 200 x 68 mm
·  Ci�� ar ~3,2 kg

·  Cz� stotliwo��  drga�  g
owicy 25 kHz +/- 10%
·  Praca pulsacyjna g
owicy 2-10 Hz (impulsowanie)
·  Amplituda drga�  mechanicznych aplikatora g
owicy-

30mm pp
·  Pr� d galwaniczny 0,5 mA

Po zarejestrowaniu aparat przejdzie
samoczynnie w tyrb pracy.

Po chwili aparat przejdzie
do punktu 5-go.
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P	YTA CZO	OW A AP AR ATU
Opis prze
� czników, wska� ników i regulacji aparatu :

PR ZY GOT OW AN I E  AP AR AT U  D O P R AC Y
·  W
o� y�  wtyczk�  do gniazda sieciowego 230V, 50Hz z uziemieniem (z ty
u aparatu) i

pod
� czy�  do sieci.
·  G
owic�  ultrad� wi� kow�  aparatu w
� czy�  do gniazda OUTPUT (2) na p
ycie czo
owej

aparatu.
·  Opask�  z elektrod�  w
� czy�  do gniazda BAND (6). Za
o� y�  opask�  na r� k�  klientki.

Pod blaszk�  pod
o� y�  wacik zwil� ony zwyk
�  wod� ,  np. z kranu. (opaska musi by �  na
r� ku podczas ca
ego zabiegu).

·  W
� czy�  urz� dzenie przyciskiem POWER  (1).  Wy� wietl�  si�  kolejno napisy :

                    
 (Pozostalo x:xx godzin tylko w przypadku aparatów wypo� yczonych)

                    
                    PULSE           INTENSITY         GALVANIC

a nast� pnie 3 funkcje (PULSE, INTENSITY, GALVANIC) , które mo� na regulowa�
pokr� t
em OPERATION (7) i przechodzi�  do nast� pnych funkcji naciskaj� c PRESS (7).

·  Pulsuj� ce pole mo� na ustawia�  kr� c� c pokr� t
em OPERATION (7), a naciskaj� c
pokr� t
o PRESS (7) przechodzimy do kolejnych funkcji.

PRZYGOTOWANIE SKÓRY DO ZABIEGU
·  Zmy�  mak i ja �
·  Zwi l � a �  skó r �  p 
 ynem w ce lu :

· powstania zjawiska kawitacji na powierzchni skóry
· unikni� cia przegrzania  skóry i niedopuszczenia do poparze�
· umo� liwienia przep
ywu pr� du galwanicznego, wspomagaj� cego dzia
anie

ultrad� wi� ków
· Skór �  mo� na  zwi l � a �  p 
 ynami   tak im i   j ak  :

· sól  fizjologiczna
· woda
· inny  produkt  biokosmetyczny – bezalkoholowy  np. toniki

ODCZYT CZASU ZABIEGU

1. W trakcie zabiegu lub po jego zako� czeniu naci� nij (d
ugo) pokr� t
o
PRESS (7) i trzymaj a�  pojawi si�  napis na wy� wietlaczu „ CZAS  PRACY” .

2. Pu��  pokr� t
o PRESS (7).
3. Kolejno pojawi�  si�  napisy:

a)

Oznacza to czas pracy samej g 
owicy w minutach od w 
� czenia aparatu.
(zerowanie po ka � dym wy 
� czeniu aparatu)

b)

Oznacza to czas pracy urz � dzenia w  minutach od czasu w 
� czenia aparatu.
(zerowanie po ka � dym wy 
� czeniu aparatu)

4. Po chwili aparat przejdzie do ekranu podstawowego.

ZMIANA J � ZYKA W APARACIE
- polski-angielski-niemiecki-rosyjski

1. W trakcie zabiegu lub po jego zako� czeniu naci� nij (d
ugo) pokr� t
o
PRESS (7) i trzymaj a�  pojawi si�  napis na wy� wietlaczu „ CZAS  PRACY” .

2. Pu��  pokr� t
o PRESS (7).
3. Kolejno pojawi�  si�  napisy,

a)

b)

nast� pnie gdy pojawi si�  ekran b)  naci� nij (d
ugo) pokr� t
o PRESS (7), a�
us
yszymy krótki sygna
 d� wi� kowy  a na wy� wietlaczu pojawi si�  wybrany j� zyk.

4. Kr� c� c pokr� t
em PRESS (7) ustaw na �� dany j� zyk i naci� nij krótko pokr� t
o
PRESS (7) zatwierdzaj� c wybór.

  POWER           (1)  -  W
� cznik sieciowy
  OUTPUT          (2)  -  Gniazdo do pod
� czenia g
owicy ultrad� wi� kowej
  PULSE            (3)  -  Praca pulsacyjna g
owicy w zakresie od 1-10
  INTENSITY      (4)  -  Zakres ustawiania mocy ultrad� wi� ków
  GALVANIC      (5)  -  Polaryzacja pr� du  galwanicznego
  BAND            (6) -  Gniazdo do pod
� czenia opaski
  OPERATION    (7) - Ustawianie wielko� ci parametrów poprzez obracanie pokr� t
a
  PRESS             (7) - Przechodzenie do poszczególnych funkcji poprzez naci� ni� cie
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4. JONOFOREZA

Przyk
ad:

W celu wybrania �� danej funkcji nale � y naciskaj � c pokr � t
o  PRESS (7).
Nast � pnie ustawi �  wybrany parametr kr � c� c pokr � t
em OPERATION (7).
Opaska musi by �  na r � ku klientki z pod
o � onym mokrym wacikiem (woda z
kranu)!

1 .  Przy wykonywaniu jonoforezy parametr PULSE (3) ma by�  wy
� czony.
2. Naciskaj� c pokr� t
o  PRESS (7) wybra�  funkcj�  INTENSITY (4) (wska� nik

pulsuje) – wybra�  �� dan�  moc ultrad� wi� ków.
3. Naciskaj� c pokr� t
o PRESS (7) wybra�  funkcj�  GALVANIC (5)  (wska� nik

pulsuje) – wybra�  pokr� t
em OPERATION (7) odpowiedni�  polaryzacj�  +
lub –  zgodnie z polaryzacj�  podan�  przez producenta na ampu
ce do jonoforezy,
nacisn��   pokr� t
o PRESS (7).

4.     Aplikator g
owicy trzyma�  tak jak na zdj� ciu w przypadku sonoforezy i liftingu.
5. Dotkn��  g
owic�  do skóry i przesuwa�  zgodnie z kierunkiem powi� zi mi�� niowych.

Nie przyciska �  mocno g
owicy do skóry – muska � .

 Nie mo � na u� ywa�  samego Galvanu. Dzia
a razem z ultrad � wi � kami wspomagaj � c
jego dzia
anie!

PRZECIWSKAZANIA

- ci�� a
- rozrusznik serca
- nowotwory skóry
- niektóre alergie skórne i choroby skóry
- nie wykonywa�  zabiegów blisko oczu

U W A G A !

·  Nie trzyma�  g
owicy zbyt d
ugo w jednym miejscu, bo mo� liwe jest oparzenie skóry.
·  W
� cza�  aparat do gniazda sieciowego – uziemionego

PRZEPROWADZANIE ZABIEGÓW
BIOSONIC BS 100 – nale� y u� ywa�  do zabiegów g
ównie w obr� bie twarzy, szyi (oprócz
grdyki), r� k,  dekoltu i cia
a. Mo� liwe s�  4 metody pracy – cztery funkcje terapeutyczne:

·  PEELING  -  z 
uszczan ie  i  wyg 
adzan ie
·  L IFT ING  -  u j � d rn ian ie  i  nawi l � an ie
·  SONOFOREZA  -  wprowadzan ie  p repara tów
·  JONOFOREZA  -  wymiana  j onów

1. PEELING KAWITACYJNY* - OCZYSZCZANIE

       

Przyk
ad :

W celu wybrania �� danej funkcji nale � y naciskaj � c pokr � t
o  PRESS (7).
Nast � pnie ustawi �  wybrany parametr kr � c� c pokr � t
em OPERATION (7).
Opaska musi by �  na r � ku klientki z pod
o � onym mokrym wacikiem (woda z
kranu)!

1. Funkcje mikromasa� u PULSE (3) i pr� du sta
ego GALVANIC (5)  maj�  by�
wy
� czone.

2. Naciskaj� c pokr� t
o PRESS  (7) wybra�  na wy� wietlaczu funkcj�  INTENSITY (4) –
(wska� nik pulsuje), ustawi�  wybran�  moc ultrad� wi� ków kr� c� c pokr� t
em
OPERATION (7).

3. Aplikator g
owicy trzyma�  jak na rysunku.
4. Nanie��  na skór�  odpowiedni p
yn.
5. Dotkn��  g
owic�  do skóry i przesuwa�  do przodu tak, aby p
yn uleg
 rozpyleniu . Nie

przyciska �  mocno g
owicy do skóry – muska � . Je� li klientka nie odczuwa
dyskomfortu przy zabiegu mo� na ustawi�  INENSITY (4) na najwy� sz�  moc. Szybciej
wykonamy zabieg.

Zabieg ten powoduje skuteczne z
uszczenie martwego naskórka i ods
oni� cie m
odszej
warstwy skóry, wolnej od martwych komórek, nadmiaru 
oju, bakterii i substancji
toksycznych, a tak� e pozosta
o� ci kosmetyków. Tak przygotowana skóra jest gotowa do
lepszego wch
oni� cia preparatów. Rezultatem oczyszczania (pee l ingu)  jest widocznie

Sposób u� ycia i kierunek ruchu g
owicy
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wyg
adzona i delikatna w dotyku skóra, z otwartymi porami i mieszkami w
osowymi,
zdezynfekowana (bakterie i drobnoustroje zostaj�  rozerwane). Skóra mo� e ulec lekkiemu
zaczerwienieniu, które zniknie po kilku minutach.

* W aparacie wykorzystano efekt kawitacji na powier zchni blachy g
owicy
ultrad � wi � kowej. Fala ta powstaje od drga �   wytworzonych przez przetworniki
piezoceramiczne g
owicy.
Kawitacja - to rozerwanie kropli cieczy naniesionej  na powierzchni �  skóry. Powoduje
ona powstanie  mikrob � belków,  które  wytwarzaj �   ruchy  konwekcyjno –
transportuj � ce. Powsta
e mikrob � belki cieczy powoduj �   tak � e  depolaryzacj �   oraz
kataliz �  powierzchniow � .

Pod wp
ywem ultrad� wi� ków, na powierzchni  skóry dochodzi do szybkiego wytwarzania
siarczanu chondroityny, co wywo
uje rozbicie komórek warstwy  rogowej naskórka
(z
uszczenie) – bez jakichkolwiek uszkodze�  komórek po
o� onych g
� biej. Dzia
anie fali
ultrad� wi� kowej podobne jest do mikromasa� u komórkowego o charakterze
biostymuluj� cym.

2.  SONOFOREZA (WPROWADZANIE  PREPARATÓW)

                    

Przyk
ad :

W celu wybrania �� danej funkcji nale � y naciskaj � c pokr � t
o  PRESS (7).
Nast � pnie ustawi �  wybrany parametr kr � c� c pokr � t
em OPERATION (7).
Opaska musi by �  na r � ku klientki z pod
o � onym mokrym wacikiem (woda z
kranu)!

1. Funkcja GALVANIC (5 ) i PULS (3) ma by�  wy
� czona przy wykonywaniu zabiegu
sonoforezy.

2. Naciskaj� c pokr� t
o  PRESS  (7) wybra�  na wy� wietlaczu funkcj�  INTENSITY (4)
(wska� nik  pulsuje), ustawi�  �� dan�  moc ultrad� wi� ków kr� c� c pokr� t
em
OPERATION (7). Je� li klientka nie odczuwa dyskomfortu przy zabiegu mo� na
ustawi�  maksymaln�  moc. Szybciej wykonamy zabieg.

3. Nanie��  na skór�  odpowiedni preparat.

4. Aplikator g
owicy trzyma�  jak na rysunku.
5. Dotkn��  g
owic�  do skóry i przesuwa�  zgodnie z kierunkiem powi� zi mi�� niowych.

Nie przyciska �  mocno g
owicy do skóry – muska � .

3.   LIFTING - MIKROMASA �

Przyk
ad:

W celu wybrania �� danej funkcji nale � y naciskaj � c pokr � t
o  PRESS (7).
Nast � pnie ustawi �  wybrany parametr kr � c� c pokr � t
em OPERATION (7).
Opaska musi by �  na r � ku klientki z pod
o � onym mokrym wacikiem (woda z
kranu)!

1. Funkcja GALVANIC (5 ) ma by�  wy
� czona przy wykonywaniu zabiegu mikromasa� u.

2. Naciskaj� c pokr� t
o  PRESS  (7) wybra�  na wy� wietlaczu funkcj�  PULSE (3) –
(wska� nik pulsuje), ustawi�  �� dany parametr od 1 do 10, nacisn��  pokr� t
o PRESS
(7) i przej��  do nast� pnej funkcji INTENSITY (4). Ustawi�  �� dan�  moc ultrad� wi� ków.
Je� li klientka nie odczuwa dyskomfortu przy zabiegu mo� na ustawi�  INENSITY (4) i
PULSE (3) na maksymalne ustawienie . Szybciej wykonamy zabieg.

3. Nanie��  na skór�  odpowiedni preparat lub � el do ultrad� wi� ków (je� li chcemy
wykona�  sam mikromasa�  bez wprowadzania preparatów).

4. Aplikator g
owicy trzyma�  jak na zdj� ciu w przypadku sonoforezy.

5. Dotkn��  g
owic�  do skóry i przesuwa�  zgodnie z kierunkiem powi� zi mi�� niowych.
Nie przyciska �  mocno g
owicy do skóry – muska � .

Wykonywanie mikromasa � u zaleca si �  na skórach dojrza
ych!

Ta faza zabiegu powoduje przenikanie rozdrobnionych cz� steczek preparatów
do g
� biej po
o� onych warstw skóry. Mamy tu do czynienia z nawil� aniem  wewn� trznym,
spowodowanym spr�� aniem i rozpr�� aniem struktur komórkowych czyli mikromasa� em.
To dzia
anie wywo
uje popraw�  mikrokr�� enia i aktywacj�  pompy sodowo-potasowej, która
przy� piesza wszystkie procesy odnowy komórkowej, poprzez zaopatrzenie komórki w tlen i
substancje od� ywcze oraz doprowadzenie wody do  najg
� biej  po
o� onych  warstw skóry.
Preparaty powinny by�  � elowe, wodniste, czyste chemicznie.

Po zako� czeniu tej fazy zabiegu,  skóra mo� e by�  przez kilka minut zaczerwieniona.

Sposób u� ycia i kierunek ruchu g
owicy
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