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� RODKI OSTRO� NO� CI

Aby nie dopu� ci�  do poparze�  skóry nale� y:
·  Dopasowa�  nat�� enie do indywidualnych mo� liwo� ci klienta.
·  Nie dopu� ci�  do bezpo� redniego kontaktu cz�� ci metalowej elektrod z cia
em (z tego

powodu elektrody te os
oni� te s�  warstw�  wiskozy).
·  Czas zabiegu nie powinien przekracza�  10-15 minut.
·  Nie nale� y przeprowadza�  zabiegu w obszarach wyst� powania zapale�  i alergii skóry.
·  Przed zabiegiem klient powinien zdj��  z cia
a wszelkie elementy metalowe tj. 
a� cuszki,

pier� cionki itp.
·  Nie wolno przeprowadza�  zabiegu w przypadku, gdy klient posiada metalow�  protetyk�  w

jamie ustnej, metalowy implant lub rozrusznik serca.
W przypadku klientek u� ywaj� cych spirali domacicznej nie nale� y przeprowadza�  zabiegu
w okolicy l� d� wiowo- miednicowej. Zabieg mo� e by�  jednak bezpiecznie wykonywany n.p.
w obszarze twarzy, szyi oraz dekoltu.

·  Z
ote korony i plomby amalgamatowe nie stanowi�  przeciwwskazania dla
przeprowadzenia zabiegu.

UWAGI DOTYCZ� CE BEZPIECZNEGO U� YTKOWANIA

Wtyczk�  sieciow�  nale� y w
� cza�  tylko do gniazda z bolcem uziemiaj� cym.
Aparat poddany silnemu udarowi np. upadkowi, uderzeniu powinien by�  oddany do
producenta celem przegl� du. Dokonywanie samodzielnych prze
� cze�  w aparacie i zmian w
uk
adzie jest zabronione. Je� eli przewód zasilaj� cy ulegnie uszkodzeniu, nale� y go wymieni�
w zak
adzie serwisowym na nowy, tego samego typu.
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KOMBAJN  MF 2.1
INSTRUKCJA DLA U� YTKOWNIKA

Kombajn MF 2.1(Nr kat. 10805) jest dwufunkcyjnym urz� dzeniem

� cz� cym w sobie galwan  i darsonval .

Dane techniczne:
- zasilanie 230 V, 50 Hz
- moc pobierania 25 W
- zakres regulacji pr� du  0 – 4  mA
- ci�� ar 2 kg
- wymiary 220 x 150 x 65 mm

PRZYGOTOWANIE APARATU DO PRACY
1. W
o� y�  wtyczk�  do gniazda sieciowego 220V, 50Hz z uziemieniem.
2. Wszystkie pokr� t
a ustawi�  w po
o� eniu „0”
3. Wtyczk�  kabla skr� conego w
o� y�  do gniazda OUTPUT (2)
4. Wtyczk�  raczki (z przyciskiem) do mocowania pelot  w
o� y�  do gniazda OUTPUT (4)
5. W r� czk�  do mocowania pelot w
o� y�  wybran�  pelot�  szklan�
6. W
� czy�  urz� dzenie przyciskiem ON/OFF (1)
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A) Darsonval  (HF) jest elektronicznym urz� dzeniem do masa� u i terapii z
wykorzystaniem tzw. pr� dów d’Arsonvala. Iskrzenie wyst� puj� ce przy kontakcie szklanej
elektrody ze skór� , ma pobudzaj� cy wp
yw na skór� , na tkanki podskórne i mi�� nie, a
po� rednio na narz� dy wewn� trzne. Wytwarzany przy zabiegu ozon ma dzia
anie
bakteriobójcze. Dzia
anie 
adunków elektrycznych powoduje rozszerzenie naczy�
krwiono� nych skóry, przyspiesza przemian�  materii, a tym samym zwi� ksza absorpcj�
substancji leczniczych zawartych w preparatach kosmetycznych.

Wyposa � enie:
- r� czka do mocowania pelot (z przyciskiem) (Nr kat. 00507)
- 4 peloty:  grzybek (Nr kat. 00501)


ukowa (Nr kat. 00502)
punktowa (Nr kat. 00503)
d
uga (Nr kat. 00504)

Lista oferowanych pelot

Nr kat. Typ Nazwa Zastosowanie

00501 Grzybek (niebieski) Do twarzy.
Bakteriobójcza.

00502 	ukowa (niebieska) Szyja, nogi.

00503 Punktowa (niebieska) Dzia
anie miejscowe

00504 D
uga (niebieska) Okolice ma
� owin
usznych

00505 Grzybek (czerwony) Do twarzy.
Rozgrzewaj� ca.

00506 Grzebie�  (niebieski) Skóra g
owy.

00509 Z metalowym przepustem
(niebieska)

do wypalania

PRZEPROWADZENIE ZABIEGU
Zabieg prowadzi�  na przygotowanej i oczyszczonej skórze. Pokr� t
o INTENSITY (5)

ustawi�  w po
o� eniu „0”. Przystawi�  pelot�  do miejsca, gdzie b� dzie prowadzony zabieg.
Wcisn��  przycisk znajduj� cy si�  w r� czce. Pokr� t
em INTENSITY (5) zwi� ksza�  stopniowo
intensywno��  - indywidualnie dla ka� dego klienta.
� RODKI OSTRO� NO� CI
Zabiegu nie wolno stosowa�  na obszarach skóry zwil� onych 
atwopalnymi
substancjami (alkohol, eter itp.), poniewa�  iskry mog�  spowodowa�  oparzenia.

B) Galvan  (GV) jest aparatem elektronicznym s
u�� cym do galwanizacji i jontoforezy.
Stosowany jest przy nerwobólach, przewlek
ych zapaleniach nerwów, zaburzeniach
naczyniowych, odmro� eniach, tr� dziku ró� owatym i pospolitym, zwiotczeniach skóry i
mi�� ni, bliznach i innych schorzeniach, przy leczeniu których korzysta si�  z
pozytywnego oddzia
ywania pr� du galwanicznego na organizm ludzki.

Wyposa � enie:

- kabel skr� cony (Nr kat.00213) po
� czony z kablami (Nr kat.00215)
zako� czonymi elektrod�  blaszan�  i dwoma uchwytami na elektrody wymienne

- opaska (Nr kat.00212)
-       komplet o� miu elektrod wymiennych:

2 du� e talerzyki (Nr kat.00201)
2 ma
e talerzyki (Nr kat.00202)
2 rolki (Nr kat.00203)
kulka (Nr kat.00204)
sto� ek (Nr kat.00205)

PRZEPROWADZENIE ZABIEGU
Elektrod�  biern�  jest elektroda blaszana umocowana w opasce, za�

elektrodami czynnymi s�  elektrody wymienne zamocowane w
czerwonych uchwytach.
Gdy elektrody czynne s�  dodatnie to  polaryzacja jest dodatnia.
Gdy elektrody czynne s�  ujemne to  polaryzacja jest ujemna.

1. Czerwone uchwyty do elektrod wymiennych poluzowa�  odkr� caj� c ko� cówk�  uchwytu
w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.

2. Z kompletu elektrod wymiennych wybra�  potrzebne do zabiegu.
3. W otwór uchwytu wsun��  trzpie�  elektrody.
4. Ko� cówki uchwytów dokr� ci�  w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara.
5. Opask�  zwil� y�  wod�  zwyk
�  (z kranu) lub wod�  z sol�  fizjologiczn� . Nie nale� y

stosowa�  wody destylowanej, gdy�  nie przewodzi ona pr� du. Elektrody    wymienne
owin��    gaz�    zwil� on�    w podobny sposób.

6. Wsun��  elektrod�  blaszan�  w kiesze�  opaski. W zale� no� ci od wymaga�  zabiegu
ustawi�  polaryzacj�  prze
� cznikiem  POLARITY (8). Je� li polaryzacja ma by�  dodatnia,
prze
� cznik nale� y prze
� czy�  w po
o� enie  „+”  w  przeciwnym  wypadku  w po
o� enie
„-”

7. Opask�  na
o� y�  na rami�  pacjenta.
8. Na oczyszczon�  i przygotowan�  do zabiegu skór�  na
o� y�  zalecany preparat.
9. Upewni�  si� , czy polaryzacja zosta
a odpowiednio ustawiona.
10. Przytkn��  przygotowan�  elektrod�  do skóry i stopniowo zwi� ksza�  nat�� enie

pokr� t
em INTENSITY (3). Warto��  nat�� enia w (miliamperach) mo� na odczyta�  na
wska� niku (7). Warto��  nat�� enia nale� y dobra�  odpowiednio do zabiegu oraz
indywidualnych mo� liwo� ci pacjenta.

11. Przeprowadzi�  zabieg. Po zako� czonym zabiegu zdj��  gaz�  i umy�  elektrody. Opask�
zsun��  z blaszanej elektrody wyp
uka�  pod bie�� c�  wod� , odcisn��  i pozostawi�  do
wyschni� cia.

UWAGA! Pelota mo � e wymaga �  „pobudzenia” w przypadku gdy jest nowa lub d
ugo
nie by
a u� ywana. Pelot�  mo� na pobudzi�  na kilka  sposobów:                                           –

rozgrza�  przez pocieranie
-rozgrza�  pod � arówk�

-pociera�  o metalowy przedmiot (NIE POCIERA�  O OBUDOW�  APARATU!)


